Montag, 25. Oktober 2010

Dautphetal - Breidenbach - Steffenberg -

Schwerarbeit: Die Kameraden helfen Thomas Gepner den Chemikalien-Schutz-Anzug anzulegen. Nach getaner Arbeit (rechtes Bild) werden die CSA-Einsatzkrdfte an

der Dekontaminations-Stelle abgespritzt und so mogliche Riickstdnde giftiger Stoffe abgespiihlt.

(Fotos: Valentin)

In Schutzanziigen gegen Gift

Wehren aus Buchenau und Elmshausen proben mit neuem Gefahrstoffindikator -

Dautphetal-Elmshau-
sen (val). Moderne Feuerweh-
ren sind ldngst nicht mehr nur
fiir die Brandbekdmpfung zu-
stindig. Auch wenn es giftig
wird, werden sie auf den Plan
gerufen, wie die beiden Weh-
ren aus Buchenau und Elms-
hausen jetzt bei einer gemein-
samen Gefahrgutiibung ver-
deutlichten.

Als Schauplatz dienten den
Kameraden dabei die Hallen
eines Holzbaubetriebes in
Elmshausen, wo nach einem
Unfall eine unbekannte, ste-
chend riechende Fliissigkeit
ausgetreten war. ,Unsere Auf-
gabe besteht nun darin, diese
Substanz zu identifizieren”, er-
klarte Gemeindebrandinspek-
tor Ralf Freund, der die Ubung
liberwachte. Dabei gelte gera-
de im Umgang mit Gefahrstof-
fen besondere Vorsicht, fligte
er hinzu. Zundchst miisse der
Gefahrenbereich im Umkreis
von 25 Metern abgesperrt wer-
den. AuBerdem miisse schon
bei der Anfahrt zum Einsatzort
auf die Windrichtung geachtet
werden. ,Wir miissen uns mit
dem Wind platzieren und nicht

dagegen”, erkldrte Freund. An-
dernfalls wiirden unter Um-
stdanden giftige Dampfe in
Richtung der Helfer getragen
und kénnten diese schéddigen.

Nédhern dirfen sich die
Wehrleute der Quelle des Ge-
fahrguts ohnehin nur in den
speziellen Chemikalien-
Schutz-Anziigen (CSA), um eine
Eigengefdhrdung auszuschlie-
Ken.

B Nachdem
Einsatz
wartet die
Dekontamination
auf die Helfer

Wéhrend die einen Einsatz-
krafte den ausgebildeten Tra-
gern dieser Anziige helfen, un-
ter Atemschutz dort hineinzu-
schliipfen, bereiten die ande-
ren bereits den Dekontaminati-
ons-Bereich vor. Dieser ist
wichtig daftir, dass etwaige
Spuren giftiger Substanzen an
den Einsatzanziigen abgewa-
schen und nicht etwa ver-
schleppt werden. Dazu missen

chem Einsatz in ein Becken
steigen und werden abge-
die CSA-Trédger nach erfolgrei- schrubbt.

Jorg Immel
vergleicht die
Ergebnisse der
Untersuchung
mit den Tabel-
len, um den
Gefahrstoff zu
bestimmen.

Anschliefend schlipfen sie
aus ihren Anziigen, wobei da-
rauf geachtet werden muss,

dass sie lediglich dessen Innen-
seite beriihren, um nicht mit
etwaigen Riickstdnden des
Giftstoffs an der Aubenseite in
Kontakt zu kommen.

Bleibt die Frage, wie die-Ka-
meraden feststellen, welcher
gefdhrliche Stoff {berhaupt
vorliegt? ,Dazu setzen wir heu-
te erstmals ein neues Priifgerdt
ein”, erklart Ralf Freund. Mit
diesem werden Kkleine Proben
der Stoffe genommen und mit-
tels eines Indikators ausgewer-
tet. Je nachdem, welche Farbe
das Rohrchen dabei anzeigt,
kéonnen die Kameraden an-
hand einer Tabelle feststellen,
um welchen Gefahrstoff es sich
handelt. So sind sie in der Lage,
die entsprechenden Schritte in
die Wege zu leiten, um den
Stoff aufzunehmen oder un-
schéddlich zu machen. Die:ge:
meinsame Ubung der beiden
Wehren bildete den Abschluss
eines Jahres, das ganz im Zei-
chen des Gefahrguts stand, wie
Ralf Freund sagte.

Seit Beginn des Jahres haben
sich die Kameraden auch mit
verschiedenen Stationsausbil-
dungen ausgiebig mit diesem
Thema beschéftigt.



